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o Reparación de asfalto existente:
 Una vez realizado el fresado de 5 cm, Riego de adherencia

con 0,6 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH,

con un 60% de betún asfáltico como ligante.

 Aplicación de una nueva capa de rodadura de 5 cm,

utilizando mezcla bituminosa en caliente (MBC) tipo AC 16

surf BC 35/50 D, con betún mejorado con caucho y

granulometría densa, adecuada para la rodadura y con árido

calcáreo, extendida y compactada.

o Firme de Zona de estacionamiento de camiones y zona de nueva

pavimentación:
 Subbase de capa granular de 30 cm de espesor de zahorra

artificial ZA25 98% PM Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa

catiónica C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como

ligante y aditivo fluidificante. 
 Aplicación de una capa base de 5 cm de mezcla bituminosa

en caliente (MBC) AC 22 bin D, extendida y compactada.

 Riego de adherencia con 0,6 kg/m² de emulsión bituminosa

catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como

ligante.
 Aplicación de una capa de rodadura de 5 cm de mezcla

bituminosa en caliente (MBC) tipo AC 16 surf BC 35/50 D,

con betún mejorado con caucho y granulometría densa,

adecuada para la rodadura y con árido calcáreo, extendida y

compactada. o Acerado
 Colocación de solado de losetas de hormigón para uso

exterior, con acabado y diseño similar al existente. Las

losetas tendrán una resistencia a flexión clase T, carga de

rotura 3, y resistencia al desgaste clase G, adecuadas para

zonas de aceras y paseos. Serán colocadas sobre una capa de

arena-cemento, instalada sobre una solera de hormigón en

masa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm de espesor. El hormigón

será vertido desde camión, extendido y vibrado

manualmente con regla vibrante de 3 m, con acabado

maestreado, sobre una capa de zahorra compactada de 15

cm de espesor.o Bordillo
 Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección

normalizada de calzada C3 de 28x17 cm según UNE 127340,

de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase

resistente a flexión T (R-5 MPa) según UNE-EN 1340

o Acerado existente
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NOTA:  ORIGINALES DIN A1.
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ACTUACIÓN 1. ACCESO CETRA

ACTUACIÓN 3. ZONA PODA

ACTUACIÓN 2. ZONA CSR

ACTUACIÓN 5. 
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ACTUACIÓN 7. DEPURADORA

ACTUACIÓN 8. 
REHABILITACIÓN FIRMES Y SEÑALIZACIÓN

ACTUACIÓN 9. 
MEJORA ILUMINACIÓN EXTERIOR

ACTUACIÓN 6
VESTUARIO Y SALA DE VISITA
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